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Obsah prezentace

« ZkuSenosti ze zahraniCi

« Aplikace informacniho modelovani z pohledu

zhotovitele

« DS projekty v CR
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Zkusenosti v zahranicCi
Celosvétové — desitky BIM projektu

Pozemni stavby




SKANSKA

Zkusenosti v CR

Skanska Global BIM Expert Group

Pozemni stavby
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Informacni model a obsazené informace

Prostory

|dentifikace dilt a technologii

Identification |_ Lgcat.ign |_
Property
Madel 3_AR_malli_ifc_070605
Marmne WALL | 5_US SR2{19)
Type 5_U5_SR9
Vyméry GlID BiE9xaLl_gviW0v001 phiFed
Layer S AR _03krs_US_C|AR1Z3Z_KS
S S e TeFvtarnal o Falea
Identification Location Quantities” .-~
Property Value
Area 46,30 m2
Gross Area 43,50 m2
. Area of Doors 0,00 mz
Material r oo\, Area of Windows 2.20m2
y U m ISten | Area of Openings 0,00 mz
i Height: .00 m
Marme Identification LlLength 16,16 m
betoni concrete 150 mm Property Thickness 495 mm
mineraalivila  mineralwoo| [1£5 mm Building Buildir
byvek-pintainen mineraalivila |30 mm storey Lee)E)
- - Top Elevation 3.00 m
fimarako air space |40 mm Bottam Elevation 0 mm
i Global Top Elevati 14.90 s : Y H 4 z
all brick 150 mm e i Ll -0 Cas, naklady, udaje o subdodavkach,
rappaus plaster 20 mm ol Bottam Elevatian et , , T
b cim zarukach, souvisejici dokumenty, ...
[mlaks) ' il
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Vyuziti BIM

Zakladni oblasti vyuziti BIM ve Skanska a.s.

Laser scanning  Vizualizace
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Informacni man. Zelené stavéni

4D planovani
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Vystavba — technologie - navadené / rizene
stavebni stroje

» ZvySeni presnosti.
* Nizsi naklady na
geodeticke prace.
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Detekce kolizi, prejimka PD

Hard kolize Soft kolize




Fotogrametrie a laserove skenovani

Pasportizace stavajicich komunikaci pred
zapocCetim stavebnich praci.

Pribézna dokumentace stavebnich postupd.
Dokumentace skuteCné provedenych praci.
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Projekty DS v CR
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BIM — dopravni stavitelstvi

Rychlostni silnice R4

« Délka hlavni trasy: 4788 m
« Kategorie: R 22,5/80
» Pocet stavebnich objektl: 66

Projektovy manazer:  Vladimir Ripa
BIM koordinator: Dana Markova

» 3D fizené stavebni stroje

» Kontrola kolizi, navaznosti a uplnosti
projektové dokumentace

» Sdilené ulozisté dat i modelu




BIM — dopravni stavitelstvi
R4 Skalka — krizovatka 11/118




SKANSKA

BIM — dopravni stavitelstvi

Modernizace ZST Ceska Lipa

Projektovy manazer:

Viadimir Mikes
sy BIM koordinator:

Tereza Konecna

Spoluprace s SUDOP Praha a.s.
Definice:
Pozadavky na projektanty
BIM protokol
Koordinacni schizky

DDSPS, GDDSPS
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BIM — dopravni stavitelstvi
Modernizace ZST Ceska Lipa
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Dekuji za pozornost.

Ing. Josef Zak, Ph.D., duben 2016



